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MANUAL DE UTILIZARE



DESPRE NOUL DETECH CHASER

Dragi prieteni,

Va felicitam ca ati ales noul Chaser, cel mai adanc dintre toate
detectoarele de metale VLF cu display existente astazi in lume!

Noul Chaser aduce legendara adancime a detectoarelor VLF din gama EDS
a Detech in randul detectoarelor VLF cu display, impreuna cu o foarte buna
discriminare si o excelenta afinitate pentru aur, chiar si atunci cand acesta
se gaseste in forme foarte mici cum ar fi pepite, bijuterii fine sau monede
foarte mici si subtiri. Practic, pentru aceste tipuri de tinte extrem de
pretentioase (si pe care cele mai multe detectoare VLF nu le "vad" sau le
discrimineaza ca fiind fier), Chaser-ul prezinta capacitati de senzitivitate si
adancime specifice doar detectoarelor de tip PI, fara, insa, a prezenta si
dezavantajele acestora in ceea ce priveste pretul mare, greutatea mare sau
discriminarea feros-neferos nu foarte eficienta.

Atat prin capacitatile sale tehnice si performantele de exceptie cat si prin
gama de bobine disponibile, Chaser-ul este, prin excelenta, detectorul care
permite efectuarea de detectii profesionale dar si detectia generalista sau de
hobby. In plus, displayul, generos si iluminat, cu informatiile afisate pe el in
timp real, face ca experienta detectiei sa fie una mai placuta, in special pentru
acei detectoristi care prefera un detector cu display.

Este important de mentionat ca interfata si meniul noului Chaser au fost
concepute in mod special pentru ca detectorul sa fie foarte usor de inteles,
invatat si utilizat. Astfel, s-a pus accentul pe ideea ca detectorul trebuie sa isi
ajute utilizatorul si nu sa il incurce in tot felul de setari complicate si meniuri
alambicate. In plus, utilizatorul vede in permanenta pe display toate setarile
detectorului, fara sa fie nevoit sa intrerupa detectia ca sa acceseze vreo
sectiune din meniu pentru aceasta.

Am tradus pentru voi, in limba Romana, acest manual pentru a va ajuta sa
deprindeti cat mai repede tainele noului Chaser, detectorul care impune un
nou standard in lumea detectiei de metale.

Haideti sa il descoperim impreuna in paginile urmatoare!
Cu prietenie,

Reprezentanta Oficiala Detech pentru Romania
www.detech-metaldetectors.ro
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ASAMBLAREA DETECTORULUI

Chaser-ul este echipat cu un nou model de tija telescopica. Aceasta este compusa din 3
segmente. Segmentul inferior este fabricat din polimer ranforsat cu fibra de sticla iar cele
doua segmente superioare sunt fabricate din fibra de carbon. In felul acesta, am creat o tija
foarte rezistenta si cu o masa foarte redusa. Tija prezinta o larga plaja de ajustare
longitudinala, astfel ca Chaserul poate fi utilizat confortabil atat de persoane foarte inalte cat
si de persoane foarte scunde, inclusiv de catre copii. Regasiti dimensiunile tijei si variatiile
acestora in tabelul cu specificatiile detectorului.

Segmentele tijei pot fi fixate si stranse in pozitia dorita prin intermediul a 3 blocatoare
fabricate din polimer armat. Manerul tijei permite ajustarea pozitiei sale, in functie de
lungimea antebratului fiecarui utilizator. Totodata, el are lateralele placate cu piele naturala
pentru a limita tendinta de transpiratie a palmei dar si pentru a conferi o senzatie placuta la
atingere. Cotiera tijei este prevazuta cu o chinga reglabila ce permite fixarea ansamblului
pe antebratul utilizatorului.

Detectorul este extrem de bine echilibrat si balansat, prevenind oboseala bratului
utilizatorului. Asamblarea si dezasamblarea sunt rapide si foarte facile.
Strangerea/colapsarea tijei confera o lungime foarte mica a ansamblului si permite
transportul detectorului fara a fi necesara dezasamblarea.

Acestia sunt pasii de urmat pentru asamblarea usoara si rapida a detectorului:

1. Desurubati blocatorul segmentului superior al tijei si trageti afara segmentul de mijloc
(acesta va iesi impreuna cu segmentul inferior). Aliniati marcajele albe longitudinale
(acestea au rol de ghidaj). Va recomandam sa pozitionati butonul metalic de fixare al
segmentului de mijloc la al doilea orificiu de pe segmentul superior. In cazul in care
utilizatorul este o persoana foarte scunda sau un copil, atunci utilizati primul orificiu (cel
care este mai propiat de manerul tijei). Dupa ce butonul metalic de fixare a fost pozitionat in
orificiul dorit, strangeti, prin insurubare, blocatorul segmentului superior.

2. Desurubati blocatorul segmentului de mijloc al tijei si trageti afara segmentul inferior.
Montati bobina pe segmentul inferior si instalati piulita de plastic tip fluture pe surubul de
plastic al bobinei dar fara a o strange (lasati-o, deocamdata, lejera). Pozitionati butonul
metalic de fixare al segmentului inferior al tijei intr-una din cele 6 orificii ale segmentului de
mijloc, in functie de inaltimea dvs. si lungimea de operare dorita. Acum strangeti piulita
bobinei dar nu o strangeti exagerat de tare (desi suburul este fabricat din poliamida foarte
rezistenta, strangerea excesiva nu este recomandata).

3. Infasurati bine cablul bobinei pe tija, in asa fel incat el sa nu fluture sau sa joace pe tija
dar nici sa fie extrem de tensionat. Devreme ce detectorul este foarte performant, bobina
poate simti miscarile cablului, generand astfel semnale false (atunci cand cablul joaca pe
tija). Utilizati cele doua retentoare pentru a fixa cablul de segmentele inferior si superior ale
tijei. Conectati mufa bobinei cu mufa unitatii electronice de comanda si insurubati piulita de
fixare a mufelor (Atentie: mufele au catari interioare fixe care permit conectarea intr-o
singura pozitie - daca mufa bobinei nu intra in mufa unitatii electronice de comanda,
inseamna ca nu ati aliniat corect catarile mufelor - nu fortati! Aliniati corect catarile mufelor -
este foarte simplu!).
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ASAMBLAREA DETECTORULUI

Pozitionarea manerului trebuie ajustata in functie de lungimea
antebratului dvs. in asa fel incat sa nu produca oboseala in cazul
utilizarii indelungate a detectorului. Manerul detectorului trebuie
sa poata sa stea in palma dvs. cand aveti antebratul relaxat,

tija extinsa si bobina montata (faceti cateva simulari pana
determinati pozitia ideala a manerului). Ar trebui sa puteti
balansa detectorul, ca si cum v-ati afla in timpul detectiei,
utilizand doar miscari relaxate ale umarului. Bobina nu trebuie
sa atinga solul in timpul baleierii. Planul bobinei trebuie sa fie
cat mai paralel cu planul solului (vezi Figura 1).

Baleiati solul cu bobina, dintr-o parte in alta, descriind un arc
de cerc de cca. 60-90 cm (desigur, lungimea acestuia .
difera in functie de dimensiunile fiecarui utilizator). F|gure 1
Detectorul este proiectat sa obtina adancime maxima fara

sa fie nevoie de miscari rapide ale bobinei: alegeti-va, deci, un ritm de baleiere odihnitor si
confortabil dvs. Dealtfel, miscarile de baleiere
foarte rapide pot genera chiar pierderi de
adancime in locurile cu mineralizare foarte mare.
Indiferent de viteza de baleiere aleasa, incercati sa
mentineti bobina la inaltime cat mai constanta
deasupra solului in timpul utilizarii (ideal intre 2 si 5
cm).

Cei mai multi oameni au tendinta sa ridice bobina
la capetele miscarilor de baleiere, ca si cum bobina
ar fi o pendula, mai ales atunci cand se grabesc
(vezi Figura 2). Incercati sa va autoeducati
miscarea bratului pentru a evita aceste ridicari
laterale pentru ca ridicarea excesiva bobinei aduce
pierdere de adancime (ridicand-o, o departam de
potentiale tinte din sol) si chiar pierderea unor tinte
valoroase. Este usor sa detectam pe pasuni cu
iarba scurta unde putem lasa bobina sa atinga
Figure 2 iarba in timpul baleierii. In schimb, in zonele cu
vegetatie deasa si inalta sau in zonele stancoase,
nu mai este la fel de usor. Lovirea bobinei de sol
sau de pietre poate cauza semnale false.

Coborarea brusca a bobinei catre sol sau presarea ei de sol pot provoca, de asemenea,
semnale false, mai ales pe terenuri ude sau puternic mineralizate. lata, deci, ca este
important sa ne exersam si sa ne educam miscarile, sa le aducem la stadiul de reflex,
pentru a ne bucura de detectii cu rezultate cat mai bune.
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OPERAREA BAZICA /SIMPLA (DISC. MODE)

In aceasta sectiune vom deprinde modul de operare bazica, elementara a detectorului:
intuitiv si usor de utilizat. Va recomandam ca etapa de familiarizare practica sa se faca in
teren, departe de cladiri, antene GSM si alte surse de interferente electromagnetice.

Dupa ce ati asamblat corect detectorul, apasati butonul POWER @ pentru a il porni.
Displayul ca afisa sigla DETECH si denumirea detectorului dupa care va afisa un tabel cu
limbile in care este realizat softul. Alegeti limba dorita utilizand butoanele si l> iar
apoi apasati butonul DETECT. Acum detectorul va afisa modul de operare bazica, anume
DISC. MODE (vezi imaginea de mai jos). Displayul va afisa si nivelul de senzitivitate setat,
nivelul volumului difuzorului, nivelul de putere activata pentru semnalul transmis bobinei
(GAIN: LOW - adica putere redusa si adancime mai mica sau GAIN: HIGH - adica putere
mare si adancime mare), tipul de program activat si tipul de indentificare audio a tintelor
activata. In partea de jos, displayul va afisa ~___ccemmael.

o scala gradata, destinata indicarii valorii s

semnaturii tintei (cunoscuta si sub forma i ~ DlSC MODE

abrevierii VDI, adica Visual Display

SENS:80.0 ~*==-s-snrnneer "VOLUME 8
Indication). Aceasta este exprimata prin GAIN; L'@W' """" --...  ONETONE
urmatoarea formula fizica:

Semnatura tintei d DxGxFxC

(D = diametrul tintei; G = grosimea tintei;

F = frecventa de operare a detectorului; v
C = conductivitatea materialului din care
este compusa tinta) e 0] IO T T T T T e

lata de ce o tinta din fier (metalul cu cea mai redusa conductivitate) poate provoca o semnatura inalta si un semnal
aparent neferos in orice detector de metale atunci cand are dimensiuni foarte mari. Celelalte doua cauze care produc
un rezultat similar sunt efectul de halou (practic, o sfera de mari dimensiuni, formata din oxid de fier - rugina- si
creata, prin impregnarea solului din jurul obiectului feros, in sute sau chiar mii de ani) si adancimea foarte mare a
tintei care pot uneori “pacali” circuitul discriminator al oricarui detector de metale, aspecte pe care le vom trata in
alte sectiuni ale acestui manual. Insa, un lucru este cert in toate acestea: obiectele foarte vechi, foarte mari sau foarte
adanci pot fi deosebit de importante sau valoroase chiar daca sunt din fier (o spada, un scut, un coif, o lance etc.)!

Valorile negative ale scalei semnaturii tintei semnaleaza tintele din fier iar valorile pozitive
semnaleaza tintele neferoase. Totodata, in zona centrala a displayului se va afisa si
valoarea numerica nominala (din doua cifre) a tintei depistate de detector.

Primul program al detectorului este DISC ZERO, adica detectorul opereaza fara
discriminare audio. Toate tintele vor produce un singur ton audio. Daca apasati butonul
ONE TONE/MIXED, veti activa separatia audio a metalelor (tintele feroase vor produce ton
jos/gros iar neferoasele ton inalt/subtire). Daca apasati din nou butonul ONE TONE/MIXED,
displayul va afisa “TONE ID” (identificare tonala a tintelor). In acest mod, tonul semnalului
audio urca (se “subtiaza”) direct proportional cu valoarea semnaturii tintei. Nota: operarea
in modul “TONE ID” prezinta unele particularitati - detalii in pagina 9.

Apasand butonul PROGRAMS, veti putea activa succesiv 4 programe, presetate din
fabrica, avand diferite grade de discriminare.

Primul program, DISC ZERO, neavand discriminare audio, este util pentru studierea
zonelor noi unde preferati sa sapati initial toate tintele pentru a estima potentialul locului. Va
recomandam, calduros, acest program si pentru vanatoarea de pepite sau prospectare. In
urmatoarele sectiuni ale manualului vom detalia utilitatea si aplicabilitatea programelor.
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OPERAREA BAZICA/SIMPLA (DISC. MODE)

Urmeaza programul RELICS. In acesta, eI

in partea stanga a scalei, veti observao [} ~..DISC. MODE..~ Om
bara neagra care indica nivelul de SENS:80.0 Tttt VOLUME:8
discriminare audio. Asta inseamna ca GAIN;LOWF----.___ ONE TONE
tintele feroase a caror semnatura se PROG:RELICS

regaseste in intervalul barat vor fi | TTmmeeeee-eelt

discriminate auditiv, adica operatorul nu

va primi un semnal audio de la ele. Chiar

deasupra scalei, veti observaun mic |

cursor triunghiular care indica mereu O ettt . V +90
conductivitatea totala rezultanta a tintei ————————=

(nivelul semnaturii tintei), chiar daca aceasta se regaseste in zona
barata/discriminata. Acest program este util pentru detectarea de monede, bijuterii
si relicve/artefacte.

Urmeaza programul COINS. Acesta aduce un nivel mai ridicat de discriminarea
decat programul RELICS. Programul COINS este unul dintre cele mai populare si
mai folosite programe de catre majoritatea detectoristilor.

Umeaza cel de-al patrulea program de fabrica: BEACH. Este special creat pentru
detectia pe plaja. Prezinta un nivel chiar mai ridicat de discriminare.

In urmatoarele pagini ale manualului, veti regasi informatii detaliate despre
tipurile de cautare, specificul si intimitatile programelor si gradele de
discriminare.

Fiecare apasare a butonului PROGRAMS va activa urmatorul program al
detectorului. Daca doriti sa modificati nivelul de discriminare al unui program,
utilizati butoanele €@ si B ; puteti astfel sa rejectati mai multe tinte metalice
nedorite sau chiar sa dezactivati complet discriminarea intr-un program anume.

ATENTIE: Aveti in vedere ca, in timpul operarii in DISC. MODE (descris in
pagina anterioara - acesta contine programele setate din fabrica), nu este
neaparata nevoie sa apasati butonul GROUND BALANCE (destinat realizarii
acordarii precise a detectorului cu solul). Aici detectorul opereaza cu o
valoare fixa a conductivitatii solului, aceasta fiind aleasa in asa fel incat
detectorul sa poata fi utilizat confortabil in diverse tipuri de sol.

Totusi, operand detectorul intr-o valoare fixa a conductivitatii solului, el nu
produce adancimea sa maxima. De aceea, le recomandam detectoristilor
experimentati sa realizeze acordarea automata sau manuala a detectorului la
conditiile solului, pentru a beneficia de adancimea maxima de care detectorul
este capabil. Vom explica in detaliu aceste proceduri in urmatoarele pagini ale
manualului (vezi pagina 10).
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UTILIZAREA MENIULUI

Apasand butonul MENU veti accesa meniul de baza al detectoruluiiar aici

veti gasi 6 pictograme. Cu ajutorul lor P
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veti putea sa controlati si

6 functii ale meniului de baza.
Pictograma activa apare incadrata “
intr-un patrat. Inimagine,
sensitivitatea (SENS). Ca sa alegeti alta
sau

functie, apasati

Dupa ce ati selectat pictograma functiei

4
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sareglaticele

-
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-’

este selectata
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dorite, apasati butonul MENU ca saintratiin interfata de ajustare sau activare

a acestei functii. Acum, cu aceleasi butoane in forma de sageata (”

+ SI “_”)

puteti regla nivelul functiei sau o puteti activa sau dezactiva.

lata un exemplu:

] © il

=N ___ SENS

ﬂ"Uhl\/l

Prima pictograma este
selectata. Daca doriti sa
alegeti alta functie, apasati
butoanele in forma de
sageata “+” ori “-”

Dupa ce ati ales functia dorita, apasati
butonul MENU pentru a intra in
interfata ei.

SENSITIVITY ADJUST O=l

Increases the sensitivity and the detection depth.
In case of external interferences choose a lower
sensitivity level

0 80 100

K

Daca apasati butonul MENU, reveniti
in sectiunea de selectie a functiilor.

il © il

[W=EMH___SENS

ﬂ%‘hl\/l

operare.

Acum, apasand butoanele “+” si
selecta alta functie. Retineti ca, in meniu, sunt
active doar butoanele “+”, “-”, MENU si DETECT.

Cu butoanele “+” si “-”, ajustati
nivelul sau activati functia
aleasa.

Pentru a va intoarce in
ecranul de operare,
apasati butonul DETECT.

“ ”

, puteti

Dupa ce ati finalizat reglarea functiilor, apasati
butonul DETECT pentru a reveni in ecranul de
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FUNCTIILE MENIULUI - SENSITIVITY si GAIN

Prima pictograma din meniu este alocata functiei SENSITIVITY
(senzitivitatea detectorului). I|

dl I
In ecranul SENSITIVITY ADJUST SENSITIVITY ADJUST Om
(reglarea senzitivitatii) gasim o scala cu
100 de unitati. Aici putem modifica Increases the sensitivity and the detection depth.
nivelul senzitivitatii detectorului. Atunci ooty lovel e enees ehoose & lower
cand, de exemplu, detectamin

proximitatea surselor de interferente
electro-magnetice, vom reduce nivelul
de senzitivitate al detectorului. 0 80 100
Senzitivitatea influenteaza receptivitatea detectorului fata de tinte mici
si semnale slabe, de mare adancime.

Pictogramain forma de cazma este alocata functiei GAIN. * l'
Aceasta guverneaza nivelul intensitatii

semnalului transmis bobinei, cu efect SELECT GAIN Om
dlreCt n adanCImea generala a Controls the intensity of the signal received

rului. from the coil. HIGH makes the detector more
deteCtO ulu sensitive and deep. LOW makes it more stable

Incepatorilorle recomandam operarea
pe nivelul LOW (redus). Acestia pot sa HIGH
ridice senzitivitatea panala nivelul la LOW
care detectorul ramane tacut si stabil.

Celor experimentati le recomandam nivelul HIGH (ridicat). Pentru adancime
si senzitivitate maxime, acestia pot ridica si nivelul senzitivitatii pana cand
incep sa se auda semnale rare si vagi din difuzorul detectorului. Cand se
baleiaza solul cu bobina, aceste semale vor fi suprimate de catre sol iar cel
care opereaza detectorul va auzi doar semnalele tintelor.

Nivelul HIGH trebuie utilizat doar cand solul siinterferentele din atmosfera
suntnormale. In sol puternic mineralizat sau in prezenta interferentelor mari,
se va utiliza nivelul LOW. Totusi, detectorul poate fi stabilizat, in asemenea
conditii, chiar daca este utilizat pe HIGH, daca se reduce nivelul senzitivitatii.

In cladiri si in proximitatea lor nu trebuie ridicat nivelul senzitivitatii sau cel al
functiei GAIN din cauza gradului mare de interferente electro-magnetice. De
aceea, pentru a se putea evalua corect parametrii si calitatile
detectorului, recomandam ca orice eventuale teste safie facute interen. g
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FUNCTIILE MENIULUI - VOLUME si TONE SELECT

Functiei VOLUME ii este alocata pictograma difuzor.

Aceasta functie permite reglarea nivelului
sunetului difuzorului. Pentru a auzi si
semnalele slabe, generate de potentiale

D

tinte foarte mici sau foarte adanci, va
recomandam sa operati detectorul cu
volumul setat la maxim (valoarea 15).

Atunci cand utilizati casti audio, este
posibil sa trebuiasca sa reduceti nivelul
volumului detectorului. Operareacu
castiaudio permite sesizarea celor mai
adanci si slabe semnale.

VOLUME ADJUST Om

Volume is the level of sound emitted by the
detector when a target is detected

15 1)

Functiei TONE SELECT ii este alocata pictograma care ‘ﬂ

infatiseaza o nota muzicala.

Aceasta functie nu influenteaza vreo
performanta a detectoruluiinsa ajutala
personalizarea semnalului audio, dupa
preferintele utilizatorului.

Selectand TONE 1 vom primi un ton mai
gros (570 Hz) atunci cand detectorul
semnaleaza o tinta metalica ai, atunci

TONE SELECT

0

Chooses the pitch of sound emitted by the
detector. This function is active only when the
ONE TONE mode of operation is used.

cand selectam TONE 2 vom primi un ton

TONE 2

mai subtire (1140 Hz). Utilizatorul poate

alege tonul pe care il prefera: mai gros sau mai subtire.

ATENTIE: Va rugam sa retineti ca, atunci cand sunt activate modurile
audio MIXED sau TONE ID, functia TONE SELECT nu este functionala.
Incercarea ao accesava produce doar un semnal audio de avertizare.

Cu alte cuvinte, aceasta functie este utilizabila doar cand detectorul
este operat in modul audio ONE TONE (un singur ton), context in care
operatorul detectorului isi poate alege tipul de ton dorit.
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FUNCTIILE MENIULUI - FREQUENCY SELECT si MEMORY

Functia FREQUENCY SELECT este semnalatade

pictograma care infatiseaza o sinusoida.

Rolul functiei este acela de a comuta
detectorul in doua canale din acelasi
interval al spectruluiradio (un salt de doar FREQUENCY SELECT (Dm
5-10 Hz, functie de tipul detectorului). Va R —————
recomandam sa utilizati detectorul in ﬁﬁgeéﬁilﬁe:};dusﬁ?: éffrifigﬁyo?itvﬁ';gdi?gaon
canalul FREQ 1 si sa il comutatiin canalul

FREQ 2 doar atunci cand, pe canalul

principal (FREQ 1), receptionati semnale FREQ f
parazite, provocate de interferente FREQ 2

electro-magnetice generate de surse
specifice, aflate in proximitatea locului
de detectie. Practic, trebuie sa alegeti canalul in care detectorul este mai putin
zgomotos. Aceasta functie este utila si atunci cand doua detectoare cu
aceeasifrecventa de operare lucreaza unul aproape de celalalt.

Ultima functie din meniu este MEMORY, semnalata de M
pictograma care infatiseaza litera M.
Atunci cand aceasta functie este setata

pe OFF (dezactivata), detectorul nuva MEMORY 0
retine setarile/reglajele facute de catre — ,

. . If you turn this function on the detector will
UtII izator. AStfel, atunci Cand se OpreSte remember the last settings which you have made,

. If the function iss off, the detector will remember

si se reporneste detectorul, acestava only the factory settings.
porniin setarile de fabrica.
Daca doriti ca detectorul sa retina toate OFF
setarile facute de dvs. (schimbari aduse ON
functiilor meniului, nivele propriide

discriminare, anumite reglaje audio sau
tonale etc.), setati aceasta functie pe ON (activata).

ATENTIE: Atunci cand ati activat functia de memorie (ON), aveti in
vedere ca, daca schimbatilocul de detectie, cel mai probabil noul loc va

avea un grad diferit de mineralizare a solului. Si, daca ultima oara ati
utilizat detectorul setat pe acordare automata sau manuala la conditiile
solului (”Automatic Ground Balance” sau “Manual Ground Balance”),
va trebui sa refaceti procedura de acordare a detectorului la conditiile
de sol existente in noul loc de detectie.

Atentie! Aceasta traducere este protejata de drepturi de autor! Preluarea, in totalitate sau partiala, este
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Butonul PINPOINT si modurile audio (ONE TONE, MIXED si TONE ID)

Butonul PINPOINT serveste localizarii
tintelor, atat auditiv cat si prin intermediul [ PINPOINT MODE Om
ecranului de localizare. In momentul incare ati
decis sa sapati o tinta, scoateti bobina in afara
zonei semnalului tintei, apasati butonul
PINPOINT, mentineti-l apasat sireveniticu
bobinain zona unde tinta a datsemnal. Miscati
lent bobina, in zona unde tinta a dat semnal,
tinand-o la inaltime constanta si cat mai mica.
Atunci cand bobina se afla deasupratintei,
detectorul va da un semnal ascuitit, continuu.
Portiunea in care acest semnal este mai ascutit si se aude mai tare este chiar centrul tintei.
Cu cat centram mai bine tinta, cu atat cercul de pe ecran devine mai mic.

Modurile audio: ONE TONE, MIXED si TONE ID

Detectorul are trei moduri audio: ONE TONE (un singur ton), MIXED (doua tonuri) si
TONE ID (multi ton). Acestea pot fi selectate prin apasarea butonului ONE TONE/MIXED.
In modul ONE TONE, detectorul va semnala toate tintele cu acelasi ton audio, indiferent de
conductivitatea lor. In modul MIXED, detectorul separa auditiv tintele prin doua tonuri
audio. Tintele ferose vor da un ton jos/gros iar cele neferoase vor produce un ton
inalt/subtire. Pentru a auzi toate tintele si pentru a le diagnoza tonal pe fiecare, este
necesar sa avem activat programul DISC ZERO sau sa avem discriminarea complet
dezactivata. Atunci cand discriminarea este activata, vom auzi doar tintele neferoase,
semnalate prin ton inalt/subtire. In modul TONE ID (multi ton), tonul audio este dinamic: el
urca si coboara, in functie de semnatura tintei, odata cu indicatia valorii acesteia de pe
display.

Recomandam ca, pentruinceput, sa se utilizeze modul audio ONE TONE.

Desigur, detectoristii experimentati se vor acomoda rapid cu oricare mod audio. Acestia
folosesc modurile MIXED sau TONE ID pentru a studia gradul de poluare metalica
(reziduuri feroase si neferoase) al noilor locuri de detectie.

Va rugam sa aveti in vedere ca, in extrem de dificilele terenuri aurifere, pepitele foarte
mici si adanci vor fi redate de orice detector ca fiind tinte feroase. De aceea, atunci cand se
cauta pepite, se recomanda dezactivarea discriminarii si utilizarea modului audio ONE
TONE pentru a se evita pierderea pepitelor foarte mici si foarte adanci.

NOTA:
1. In modul TONE ID detectorul va lucra cu o valoare a solului presetata din fabrica.

Astfel, in acest mod audio, detectorul nu va permite intrarea in meniul GROUND
BALANCE.

2. La comutarea dintr-un mod audio in altul, detectorul va reveni in programul bazic
DISC ZERO (discriminarea la zero, GAIN-ul la LOW, Senzitivitatea la 80). Operatorul
poate, desigur, fie sa revina in programul dorit, fie sa seteze alte valori, dupa cum
doreste sau dupa cum permite locul de detectie. De aceea, dupa fiecare schimbare
de mod audio, se recomanda verificarea setarilor sireajustarea lor dupa necesitate.

Atentie! Aceasta traducere este protejata de drepturi de autor! Preluarea, in totalitate sau partiala, este
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Acordarea detectorului la conditiile solului (GROUND BALANCE)

Detectorul permite acordarea precisa la conditiile solului. Pentru a activa aceasta
functie, apasati butonul GROUND BALANCE. In acest moment, displayul va afisa
mesajulADJUST GROUND BALANCE

(acordati-va la conditiile solului). Pentru a ADJUST GROUND BALANCE
realiza procecjura de aco.rda.re, alegetiun _ SUNP THE COIL TOWARDS THE GROUND
punct fara obiecte metalice in sol. Incepeti UNTIL THE DETECTOR BECOMES
acordarea ridicand bobinala cca. 25cm SILENT.

de sol avand grija sa fie paralela cu solul. WHEN READY PRESS THE
Incepeti sa pompati cu bobina, jos-sus, DETECTBUTTON

dela 2-3 cmdeasupra solului panala cca.
25 cm. Tonul auditiv se va schimba atunci | I
cand apropiati bobina de sol. Veti observa ca -90 =77 74
scaladin partea de jos a ecranului vaindica
un numar si se va umple in functie de acea valoare: aceasta este valoarea mineralizarii
solului. Continuati aceasta pompare, sus-jos-sus-jos, pana in momentul in care detectorul
devine tacut, indiferent de inaltimea la care se afla bobina in acest interval. Acesta este
momentul in care detectorul a realizat acordarea cu solul respectiv si este gata de lucru in
conditii foarte precise. Acum apasati butonul DETECT: puteti incepe detectia.

NOTA: Utilizatorii experimentati pot alege sa decida ei, auditiv, si hu procesorul
detectorului, momentul in care este realizata acordarea detectorului cu solul.
Pentru aceasta, utilizatorul trebuie sa mentina apasat butonul {:l (minus) in
timpul pomparii si sa il elibereze cand detectorul devine tacut. TOTUSI: in unele
tipuri de sol, procesorul detectorului reuseste sa il acordeze cu solul mai bine
decat operatorul uman, conferind astfel o adancime mai buna decat cea rezultata
in urma reglajului efectuat complet manual de utilizator.

Acordarea corecta a detectorului cu conditiile solului il ajuta sa lucreze corect si
sa ne dea adancimea sa maxima.

EFECTUL DE GROAPA: atunci cand detectam in terenuri dificile sau ude, mai ales
cand utilizam bobine de dimensiuni mari, trecerea peste gropi sau discontinuitati in sol
poate genera semnale false. Pentru a evita aceste situatii, apasati din nou butonul
GROUND BALANCE si baleiati cu bobina deasupra gropii pana cand detectorul devine
tacut.

Daca ati acordat corect detectorul cu solul intr-o zona bogata in pietre fierbinti
(pietre inalt mineralizate), acelea vor genera un semnal negativ specific. Pentru a elimina
acest efect, adunati la un loc mai multe astfel de pietre, apasati din nou butonul GROUND
BALANCE si baleiati cu bobina la 5-8 cm deasupra lor pana cand detectorul devine tacut.

Daca, in timpul detectiei, detectorul incepe sa produca semnale parazite si da
semne ca a devenit instabil, atunci, cel mai probabil, conditiile solului s-au schimbat
semnificativ. Refaceti procedura de acordare cu solul!

Unii detectoristi experimentati, dupa ce realizeaza acordarea cu solul, pentru a mari
senzitivitatea detectorului (dar asta il face sa fie si mai nervos fata de sol), apasa de cateva
ori butonul “+” sau, pentru a face ca detectorul sa fie mai tacut, apasa butonul “-”. Aceaste
artificii sunt destinate exclusiv detectoristilor experimentati care inteleg foarte bine
efectele mineralizarii.

Daca doriti sa reveniti la valoarea de acordare prestabilita a detectorului
(DISC MODE), apasati butonul PROGRAM. In acelasi sens, la fiecare schimbare a
programului in care lucreaza detectorul, el va reveni la valoarea sa de acordare cu
solul prestabilita. Desigur, operatorul poate reface acordarea la conditiile solului.

Atentie! Aceasta traducere este protejata de drepturi de autor! Preluarea, in totalitate sau partiala, este
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PROGRAMELE

Primul program al detectorului este DISC. ZERO. In acesta, discriminarea este
complet dezactivata, adica orice obiect din metal, oricat de mic, va produce un semnal
audio cu un singur ton. Daca activati modurile audio MIXED sau TONE ID, tintele feroase
se vor auzi cu ton jos/gros. Amintiti-va ca, in soluri inalt mineralizate, bucatelele
minuscule de aur pot produce uneori semnal feros. Detectoristii experimentati folosesc
acest mod de operare pentru studierea noilor locuri de detectie. Avantajul operarii in
DISC. ZERO este ca nu vom rata nici o tinta metalica din sol. Partea mai putin placuta
este ca vom pierde ceva timp cu saparea unor tinte feroase nedorite, cum ar fi sarme,
cuie etc. Recomandam acest program pentru vanatoarea de pepite si pentru
prospectare. In el detectorul confera cea mai mare adancime, pentru orice tip de tinta.

Apasand butonul PROGRAMS, trecem in programul urmator; in cazul de fata
programul RELICS. In acesta detectorul va elimina doar bucatile foarte mici de sarma.
Toate tintele metalice un pic mai mari, vor fi acceptate. Multi profesionisti prefera acest
gen de program pentru ca, nivelul de discriminare fiind unul redus, detectorul lucreaza
foarte adanc. In partea stanga a scalei din josul displayului vom observa o bara neagra
care indica nivelul de discriminare audio. Toate tintele feroase care se incadreaza in zona
barata vor fi amutite insa existenta si semnatura lor vor fi semnalate de micul cursor
triunghiular. Programul RELICS este foarte bun pentru relicve, bijuterii simonede.

Programul COINS (monede) prezinta un grad mai mare de discriminare si este,
probabil, cel mai popular mod de operare utilizat in detectia generalista.

El aduce o buna rejectare a tintelor feroase nedorite iar tintele neferoase vor fi toate
acceptate. Recomandam utilizarea acestui program in zonele cu infestarea feroasa
ridicata. Atunci cand locul de detectie este infestat cu foarte multe bucatele de folie de
aluminiu (de ex. zonele de picknick), puteti ridica nivelul discriminarii apasand butonul “+”
insa retineti ca discriminarea foliei poate aduce si rejectarea bijuteriilor fine/subtiri din
aur. Daca decideti sa operati cu o discriminare drastica, detectorul isi va pastra, totusi, o
buna senzitivitate fata de obiectele din argent si monedele de dimensiuni normale care
vor produce un semnal clar insa multe bijuterii vor fi rejectate, la fel si monedele foarte
mici si subtiri din aur. De aceea nu recomandam utilizarea unor nivele de discriminare
foarte ridicate. Folia, atunci cand este mare sau voluminoasa (de exemplu un pachet de
tigari), mototolita, facuta “biluta” sau impaturita, poate dezvolta o semnatura destul de
inalta iar asta inseamna ca, pentru a discrimina complet folia, ar trebui sa folosim nivele
de discriminare atat de ridicate incat am putea ajunge sa pierdem si monedele mai mici.
Aveti in vedere si faptul cadiscriminare, chiar si ridicata, nu poate elimina complet
obiectele mai mari din fier care, daca se afla in sol de foarte mult timp, au dezvoltatin jurul
lor o sfera de sol puternic impregnat cu oxid (efectul de halou). Desi semnalul produs de
fierul mare cu halou este unul clar si puternic, detectoristii cu experienta reusesc sa
indentifice aceste situatii chiar inainte de a sapa. Daca, dupa ce am inceput saparea unei
astfel de tinte, semnalul se modifica sau dispare, aceasta se intampla pentru ca, sapand,
i-am “spart” haloul. Atunci cand semnatura tintei este una foarte ridicata (valoare suspect
de mare a VDI), unii detectoristiinfig cazmaua in apropeierea tintei (pe cel putin 2 laturi) si
o clatina inainte si inapoi pentru a crea discontinuitati in eventualul halou: daca semnalul
se modifica dupa aceasta, este clar ca am avut de-a face cu un fier cu halou. Daca
semnalul ramane la fel, atunci fie tinta e neferoasa, fie, in caz ca e feroasa, este si foarte
adanca si, atunci, ea poate merita sa fie sapatain ambele cazuri.

Atentie! Aceasta traducere este protejata de drepturi de autor! Preluarea, in totalitate sau partiala, este
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DETECTIA PE PLAJA

Programul BEACH este destinat detectiei pe plaja.
Plajele normale si uscate pun cele mai mici probleme detectiei si permit
utilizarea unei senzitivitati ridicate si

chiar utilizarea GAIN-ului pe HIGH, EI%\IIIS 800 DISC. MODE/OLUME 8@-
cu cond_ltla sa nu eX|ste_ inzona GAIN-LOW ONE TONE
campuri electromagnetice puternice.  |PROG:BEACH, .--~---.

Cele mai valoroase tinte intalnite pe s,

plaja sunt cerceii din aur, inele din aur i B

si lantisoare. Bijuteriile subtiri din aur 4 j

au o conductivitate rezultanta redusa, R V

astfel, pentru a nu le rata, recomandan 90 il +90

utilizarea unui nivel de discriminare mai mic decat cel aferent programului
COINS. Daca ridicam nivelul discriminarii peste cel al programului COINS
detectorul va incepe sa rejecteze lantisoarele foarte subtiri.

OBSERVATIE: In centrul ecranului de operare va fi afisata valoarea VDI
(semnatura tintei - conductivitatea ei rezultanta) a obiectului detectat.

Detectia pe plaje cu nisip ud si apa sarata. In astfel de conditii, pentru
ca detectorul sa opereze stabil, fara semnale false, va recomandam sa
setati GAIN-ul pe LOW. In plus, nu ridicati prea mult senzitivitatea si, cel
mai important, in timp ce baleiati bobina deasupra nisipului ud, ridicati
treptat nivelul discriminarii pana cand semnalele parazite, generate de
conductivitatea nisipului ud, dispar. De obicei, rejectarea acestor semnale
parazite se obtine utilizand nivele de discriminare superioare celui al
programului COINS. Pentru a conserva o buna senzitivitate fata de tintele
aflate in nisip ud, este esential sa opriti ridicarea discriminarii exact in
punctul in care semnalele parazite sunt rejectate. Daca treceti de acest
punct, nu veti mai auzi nici semnale parazite dar, totodata, veti rejecta si
unele tinte bune.

Detectia in nisipuri negre. Aceste nisipuri contin o mare concentratie de
oxizi de fier cu magnetism negativ. In aceste conditii multe tinte neferoase
cu semnatura joasa sunt semnalate de detectoarele de metale ca fiind
feroase. De aceea, atunci cand detectam in nisipuri negre, este preferabil
sa reducem nivelul discriminarii, sa setam GAIN-ul pe LOW si sa
reducem senzitivitatea. Nu trebuie sa ne ingrijoreze reducerea majora a
discriminarii pentru ca, de obicei, obiectele feroase sunt doar rar intalnite
pe plaje.

Atentie! Aceasta traducere este protejata de drepturi de autor! Preluarea, in totalitate sau partiala, este
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SEMNALE FALSE S| SOLUTII

Un falseu (semnal fals) este un semnal clar care se aude ca si cum
acolo ar fi o tinta neferoasa buna insa, in realitate, tinta nu exista. Aceste
semnale sunt produse de tinte nedorite sau discriminate (cum ar fi
obiectele mari din fier), de pietrele fierbinti, de efectul de groapa sau de
interferentele electromagnetice de tipul impuls electric. Detectorul dvs.
are o foarte buna discriminare dar unele tinte false sau nedorite, cu
anumite caracteristici electrice, il pot pacali. Unele obiecte metalice
nedorite aflate foarte aproape de bobina pot da un semnal bun, la fel si
bucatile mari de deseu feros (cum ar fi bucatile mari de tabla ruginita).
Pentru aceste cazuri, experienta este cel mai bun profesor. Pe masura ce
cunoasteti mai bine detectorul, veti invata sa va dati seama cand aveti
de-a face cu un falseu sau o tinta nedorita. In destule cazuri, cand primiti
un semnal bun, veti oberva ca, dupa ce verificati tinta si in cruce,
semnalul devine intrerupt sau dispare complet. Acest fenomen
semnaleaza fierul cu halou in faza de formare.

Sursele care produc falseuri pot fi:

- Interferente electrice cauzate de linii de inalta tensiune, piloni de
retranslatie radio si TV, transformatoare electrice, celule GSM sau chiar
alte detectoare de metale. Departati-va de sursa de interferenta si
coborati nivelul de senzitivitate al detectorului. Setati si GAIN-ul pe LOW.
Utilizarea bobinelor de dimensiuni mai mici poate fi de asemenea o buna
solutie.

- Soluri inalt mineralizate (cu inalt continut de fier sau sare). In
astfel de conditii reduceti senzitivitatea si ridicati nivelul discriminarii, Si in
acest caz utilizarea bobinelor de dimensiuni mai mici poate fi de
asemenea o buna solutie.

- Zonele infestate cu deseuri metalice pot cauza “ciripit”. Ridicati
nivelul discriminarii, reduceti senzitivitatea si setati GAIN-ul pe LOW.
Printre gunoaie, pentru a obtine o mai buna separare a tintelor, utilizati
bobine de mici dimensiuni.

- Interferente ale unor obiecte si piese din metal. Bobina
detectorului sesizeaza obiectele metalice, si dedesubt si deasupra si in
lateral. Atentie la pozitia in care carati cazmaua, la tintele, emblemele sau
ochetii din metal continuti de incaltamintea dvs. si, mai ales, asigurati-va
ca aveti bine infasurat pe tija detectorului cablul bobinei, ca acesta nu
joaca sau nu flutura. Pot interfera, cu mare succes, balustradele,
gardurile de plasa sau din metal si armatura feroasa din fundatii sau alte
structuri construite.

Atentie! Aceasta traducere este protejata de drepturi de autor! Preluarea, in totalitate sau partiala, este
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BOBINELE

Detectorul dvs. este echipat cu noile bobine Ultimate. Acestea sunt cele
mai performante bobine existente astazi. Fata de bobinele Double D, bobinele
Ultimate se acordeaza mai bine cu solul, opereaza mai stabil, confera adancime
mai mare, localizarea mai buna si diagnoza mai precisa a tintelor. Noile bobine
Ultimate au si senzitivitate mai buna si stabilitate mai buna de operare la orice
temperaturi.

Pentru versiunile de Chaser in 14 kHz, bobina de baza este Ultimate 9" (23
cm). Aceasta este cea mai raspandita dimensiune de bobina si nu este chiar o
coincidenta ca majoritatea detectoarelor de pe piata sunt echipate standard cu
bobine de 9". Aceasta marime aduce o foarte buna senzitivitate si pentru tinte mici
dar si pentru tinte mari. Este bobina cea mai uzitata pentru cautarea de bijuterii,
monede si artefacte de mici dimensiuni. Este creata pentru a aduce cele mai bune
performante in toate domeniile detectiei generaliste sau de hobby.

Cele mai populare bobine optionale sunt SEF Pro 12x12" (30 cm) si
Ultimate 13" (33 cm). Le recomandam detectoristilor experimentati. Avantajele
acestor bobine sunt senzitivitate si adancime sporite, in special pentru tinte de
dimensiuni mai mari. Gradul de acoperire a solului este si el mai bun cu aceste
bobine. Bobina Ultimate 13" este ceva mai “nervoasa” in soluri puternic
mineralizate sau poluate metalic, precum si pe plajele ude cu apa sarata. Ca orice
alta bobina de dimensiunea ei, are uneori tendinta de a grupa tintele mici aflate
foarte aproape una de alta.

Bobinele de dimensiuni mai mici permit detectia in spatii inguste si in
vegetatie abundenta, aduc si 0 mai buna separare a tintelor, de exemplu produc
semnale mai bine conturate ale obiectelor metalice ingropate foarte aproape unul
de altul. Aceasta calitate le face preferabile in zonele cu infestare metalica. O
astfel de bobina este optionala Ultimate 7" (18 cm).

Selectarea bobinei ideale fiecarui scenariu de detectie depinde direct de ce
anume cautati si de conditiile din locul in care detectati.

Pentru versiunea Chaser in 4.8 kHz bobina de baza este Ultimate 13" iar,
ca optionale, exista bobinele Ultimate 7", Ultimate 15" (38 cm) si bobinele SEF Pro
18x15" (46x38 cm).

Pentru versiunea Chaser in 28 kHz, bobina de baza este Ultimate 9" iar
bobina optionala este Ultimate 7".

Toate bobinele Detech sunt usoare pentru marimile lor, foarte bine izolate
electrostatic, rezistente la socuri si scuturaturi, perfect echilibrate si impermeabile,
se monteaza usor pe detectoare si nu necesita unelte.

Protectiile de bobina (tavitele din polimer montate sub bobina) insotesc
standard toate bobinele Detech. Sunt foarte rezistente si chiar protejeaza foarte
bine bobinele. Va recomandam sa le folositi mereu!

Atentie: intre baza bobinei si protectie pot patrunde praful, apa murdara
sau chiar mici particule de nisip. Mineralizarea proprie a acestora poate genera
instabilitate sau afectare a performantelor detectorului. Desi aceste perturbari au
doar o intensitate mica, va recomandam sa desfaceti periodic protectiile bobinelor
si sa le curatati impreuna cu baza bobinelor.

Atentie! Aceasta traducere este protejata de drepturi de autor! Preluarea, in totalitate sau partiala, este
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BATERII, ACUMULATORI si ILUMINARE

Detectorul dvs. lucreaza standard cu 4 acumulatori reincarcabili de tip
Ni-MH, marimea AA (R6), de 2200 mAh, care permit utilizarea detectorului
timp de 20-30 orelaoincarcare. Autonomia bateriilor depinde si de numarul
de tinte intalnit, de setarile detectorului si de utilizarea castilor (cand utilizam
casti, autonomia creste). Detectorul functioneaza si cu baterii alcaline sau cu
acumulatoride 1.2 sau 1.5V, faralimita de ampera;.

In ecranul de lucru al detectorului, in coltul din stanga-sus, avem o
pictograma care indica, in continuu, starea de incarcare a bateriilor.

In timpul operarii, atunci cand bateriile sunt aproape descarcate,
detectorul va produce un semnal audio de avertizare iar displayul va afisa un
text cu recomandarea de a schimba bateriile. Daca nu opriti detectorul, el se
va opri singur dupa uninterval de timp.

Pentru a inlocui bateriile, scoateti capacul compartimentului bateriilor
situat pe spatele unitatii de control si indepartati bateriile consumate.
Introduceti bateriile noi cu atentie la respectarea pozitiei/polaritatii
fiecarei baterii, conform indicatiei pictogramei stantate in lacasul
fiecarei baterii!

Daca utilizati baterii reincarcabile (acumulatori), introduceti-le in
incarcatorul lor cu respectarea polaritatii. In cazul bateriilor standard de 2200
mANh, timpul de incarcare este de 15 ore.

ILUMINAREA

Pentru operarea in conditii nocturne sau de lumina redusa, detectorul
dvs. este echipat cu display iluminat si cu lanterna dubla care ilumineaza
bobina si terenul din fata operatorului. Aceste functii se pot activa utilizand
butonul cu simbol de lampa/bec aflat pe laterala stanga a displayului. Prima
apasare a butonului va activa iluminarea displayului; a doua apasare va
activa cele doua lanterne cu LED si va dezactiva iluminarea displayului;
urmatoarea apasare va face ca siiluminarea displayului si cele doua lanterne
cu LED sa fie pornite in acelasi timp; a patra apasare va dezactiva atat
iluminarea displayului cat si cele doua lanterne cu LED.

Atentie! Aceasta traducere este protejata de drepturi de autor! Preluarea, in totalitate sau partiala, este
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INTRETINEREA DETECTORULUI

Detectorul dvs. este un instrument electronic de inalta calitate. Desi
este solid contruit si creat in asa fel incat sa suporte cerintele, uneori dure, ale
detectiei de metale, intretinerea corespunzatoare este esentiala.

Utilizati detectorul conform recomandarilor din acest manual.

Pentru a preveni deteriorari provocate de curgerea bateriilor,
indepartati bateriile din detector atunci cand nu il folositi perioade mai lungi de
timp.

In timpul utilizarii, evitati lovirea bobinei de pietre, copaci si alte
suprafete dure.

Utilizati protectia bobinei, pentru a feri bobina de efectele abraziunii.

Bobina este impermeabila insa unitatea electronica de control
NU este impermeabila. Preveniti intotdeauna expunerea unitatii
electronice de control la apa sau umiditate.

Feriti detectorul de praf, umezeala si temperaturi extreme. Mentineti-|
curat si uscat si evitati patrunderea nisipului in interiorul tijei sau al
blocatoarelor cilindrice ale segmentelor tijei.

Pentru curatarea detectorului nu utilizati solventi.
Tineti cablul bobinei bine infasurat pe tija detectorului, evitand, totusi,
tensionarea excesiva si protejati-l. Atunci cand cablul este ciupit sau

intrerupt, detectorul nu va maifunctiona corectiar bobina va trebui inlocuita.

ATENTIE: Nu incercati sa aduceti modificari sau sa reparati dvs.
detectorul. Aceasta va conduce la pierderea garantiei!!!

Atentie! Aceasta traducere este protejata de drepturi de autor! Preluarea, in totalitate sau partiala, este
permisa doar cu mentionarea sursei, anume: www.detech-metaldetectors.ro
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Frecventa de operare .................... Freq.1 - 13.89 kHz; Freq.2 - 13.83 kHz

Greutatea (inclusiv baterii) ..., 1300 g
Lungimea operationala maxima .............ccceeeiiieiiniiiiiiiieniinnnns 56"(1410 mm)
Lungimea operationala minima .............cooooiiiiiiini 35" (900 mm)
Lungimea in configuratie de transport ...........ccccoeveviiieeiinnnnee. 28" (720 mm)
Bobina standard ... Ultimate 9"
Bobine optionale: ... Ultimate 7"

Ultimate 13"

SEF Pro 12x12"
SEF Pro 9x9"
Sniper DD 6"

Casti (neincluse):

IMpedanta .........coo oo e 8 - 32 Ohmi
Conector .......... Jack Mono/Stereo de 3.5 mm sau 6.5 mm (in functie de lot)
VaArANTE ..o cablu sau wireless
Baterii standard ..., 4 buc. Ni-MH , 2200 mAh
Autonomie baterii standard ... 20 - 30 ore
Alerta baterie descarcata ..........ccoceviiiiiiiniinnn. indicatie acustica si vizuala
Garantie:

Unitatea electronica de Control ..........cooeoieeeeiie i 2 ani

B ODIN G e e 2 ani

Proprietate intelectuala:
Brevetde inventie .........c.ccoooiiii i BG 817 Y4

Atentie! Aceasta traducere este protejata de drepturi de autor! Preluarea, in totalitate sau partiala, este 17
permisa doar cu mentionarea sursei, anume: www.detech-metaldetectors.ro
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